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L’ouvrage et son contexte
Le Projet LHC s’inscrit dans les aménagements du CERN et prend appui sur l’anneau souterrain ré-
alisé pour le projet LEP. Il comprend principalement deux sites d'expériences souterrains, l'un ,
ATLAS situé en Suisse à Meyrin (point 1), l'autre CMS en France à Cessy (point 5)
Les ouvrages du point 5 comportent deux cavernes adjacentes (diamètre 26 m, longueur 52 m, et
diamètre 18 m, longueur 80 m) en molasse sous couverture réduite, ainsi que deux puits de profon-
deur 70 m (ovoïde 21 x 17 m, et circulaire diamètre 12 m)
Les puits traversent une cinquantaine de mètres de moraines à dominante graveleuse renfermant
deux nappes l'une superficielle, l'autre profonde. Ces nappes séparées par une moraine peu perméa-
bles, sont localement en contact. La nappe principale inférieure est alimentée par le Jura et exploitée
près de Gex. Elle s'écoule vers le sud, empruntant un sillon molassique au droit duquel se situe pré-
cisément les ouvrages du Point 5.
Maître de l’ouvrage
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN)

Prestations de notre bureau
Notre bureau a assuré le suivi et le levé de l'ensemble des sondages de reconnaissance géologiques
et hydrogéologiques ainsi que le pilotage des contrôles géophysiques et des essais spéciaux (traça-
ges, hydrofracturation, ...)
La longueur cumulée des forages, en molasse et en terrain meuble, est de plus de 3'000 m.
Un accent particulier a été mis sur l'aspect hydrogéologique du site compte tenu de l'importance de
l'aquifère présent à cet endroit
Dans le cadre de l'exécution, nous avons assisté le MO et ses mandataires dans la résolution de pro-
blèmes spécifiques (congélation et effet de barrage, étanchéité des ouvrages) et le suivi physico-
chimique de la qualité des eaux.
Ingénieurs de notre bureau ayant suivi ces études
 Jean-François Hotellier
 Isabelle Morin
 Michel Odier
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POINT5- NAPPEINFERIEURE

Perméabilités nappe inférieure
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